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03 04ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Обработка торцов трубных пучков

Мобильные фаскорезы

Мобильные труборезы

Станки для обработки фланцев

Станок с наружным креплением 
для обработки фланцев

Станок с ручным приводом
для обработки фланцев

Формирование фасок на 
листовом металле 

Карусельные фрезерные станки
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МОБИЛЬНЫЕ 

ФАСКОРЕЗЫ
С ВНУТРЕННИМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
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07 08ID-30 Фаскорез с внутренним закреплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ID30 — это прочный, быстрый и портативный станок для подготовки торцов труб под сварку,

предназначенный для различных труб, включая нержавеющую сталь и другие сплавы с высоким

содержанием хрома. Станок для снятия фасок ID30 используется в самых разных областях: от

производства труб до технического обслуживания на электростанциях и перерабатывающих заводах.

Этот мощный станок обрабатывать трубы диаметром от 15 мм до 36 мм.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как огневая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработан для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Разнообразие режущих инструментов позволяет снимать фаску, растачивать и нарезать J-образную 

фаску.

• Легкий, самоцентрирующийся и простой в эксплуатации.

• Три варианта двигателя: электродвигатель MT, электродвигатель Bosch и пневматический, что 

позволяет использовать станок в любом месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели IDE-30 IDP-30 IDB-30

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический Электрический Bosch

Питание 220-240В, 50/60 Гц 1,3м3/мин, 0,6 МПа 220-240В, 50/60 Гц 

Мощность привода 0,9 кВт (1,21 л/с)/ 4,5 А 1,0 кВт (1,34 л/с) 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø 15 – 36 мм

Диапазон монтажа Ø 15 – 28 мм

Толщина стенки ≤ 8 мм

Ход подачи 25 мм

Скорость вращения 65 об/мин 66 об/мин 48 об/мин

Рабочий вес 8,5 кг 7,5 кг 9,0 кг

Транспортировочный вес 17 кг 16 кг 17 кг

Транспортировочные 

габариты
650х500х190 мм 650х500х190 мм 650х500х190 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез ID30 с приводом в сборе 1

2 Комплект наборных монтажных пластин 7

3 Шестигранный ключ 4 мм 1

4 17/19 мм рожковый ключ 1

5 Торцовочный резец 1

6 Фасочный резец 30° 1

7 Фасочный резец 37,5° 1

8 Комплект фиксирующих пружин 1

9 Инструкция по эксплуатации 1

МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ / УСТАНОВОЧНЫЕ 

ДИАМЕТРЫ

№ пластин Внутренний диаметр трубы

NO.01 Ø 15-17 мм

NO.02 Ø 17-19 мм

NO.03 Ø 19-21 мм

NO.04 Ø 21-23 мм

NO.05 Ø 23-25 мм

NO.06 Ø 25-27 мм

NO.07 Ø 27-28 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец 

сталь М42

6х22 мм, 0°, 

Ступенчатый

42F-0622S-0 ID-30, торцовка

Фасочный резец 

сталь М42

6х22 мм, 30°, 

Ступенчатый

42B-0622S-30

ID-30, 

Формирование 

фаски 30°

Фасочный резец 

сталь М42

6х22 мм, 37,5°, 

Ступенчатый

42B-0622S-37,5

ID-30, 

Формирование 

фаски 37,5°



09 10ID-90 Фаскорез с внутренним закреплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ID90 — это прочный, быстрый и портативный станок для подготовки торцов труб под сварку,

предназначенный для различных труб, включая нержавеющую сталь и другие сплавы с высоким

содержанием хрома. Станок для снятия фасок ID90 используется в самых разных областях: от

производства труб до технического обслуживания на электростанциях и перерабатывающих заводах.

Этот мощный станок обрабатывать трубы диаметром от 25 мм до 89 мм.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как огневая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработан для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Разнообразие режущих инструментов позволяет снимать фаску, растачивать и нарезать J-образную 

фаску.

• Легкий, самоцентрирующийся и простой в эксплуатации.

• Три варианта двигателя: электродвигатель MT, электродвигатель Bosch и пневматический, что 

позволяет использовать станок в любом месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели IDE-90 IDP-90 IDB-90

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический Электрический Bosch

Питание 220-240В, 50/60 Гц 1,3м3/мин, 0,6 МПа 220-240В, 50/60 Гц 

Мощность привода 0,9 кВт (1,21 л/с)/ 4,5 А 1,0 кВт (1,34 л/с) 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø 25 – 89 мм

Диапазон монтажа Ø 25 – 79 мм

Толщина стенки ≤ 15 мм

Ход подачи 20 мм

Скорость вращения 65 об/мин 46 об/мин 48 об/мин

Рабочий вес 9,5 кг 8,5 кг 9,5 кг

Транспортировочный вес 16 кг 14 кг 16 кг

Транспортировочные 

габариты
650х500х190 мм 650х500х190 мм 650х500х190 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез ID90 с приводом в сборе 1

2 Набор удлинителей монтажных пластин (Ramp) 4

3 Набор монтажных пластин (Jaw) 1

4 Шестигранный ключ 2,5 мм, 3 мм, 4 мм 3

5 17/19 мм рожковый ключ 1

6 Торцовочный резец 1

7 Фасочный резец 30° 1

8 Фасочный резец 37,5° 1

9 Винт с плоской головкой, М4х8 1

10 Винт М4х8 6

11 Винт М4х12 6

12 Комплект фиксирующих пружин 7

13 Инструкция по эксплуатации 1

МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ / УСТАНОВОЧНЫЕ 

ДИАМЕТРЫ

№ пластин Внутренний диаметр трубы

Ramp 01 Ø 25-29,5 мм

Ramp 02 Ø 29,5-34 мм

Ramp 03 Ø 34-38,5 мм

Ramp 04 Ø 38,5-43 мм

Ramp 03+Jaw 01 Ø 43-47,5 мм

Ramp 04+Jaw 01 Ø 47,5-52 мм

Ramp 04+Jaw 02 Ø 56,5-61 мм

Ramp 04+Jaw 03 Ø 56,5-61 мм

Ramp 04+Jaw 04 Ø 61-65,5 мм

Ramp 04+Jaw 05 Ø 65,5-70 мм

Ramp 04+Jaw 06 Ø 70-74,5 мм

Ramp 04+Jaw 07 Ø 74,5-79 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец сталь М42

8х22 мм, 0°, ступенчатый
42F-0822S-0 ID-90, торцовка (для труб малого диаметра)

Торцовочный резец сталь М42

8х22 мм, 0°
42B-0822-0 ID-90, торцовка

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 30°, ступенчатый
42B-0822S-30

ID-90, Формирование фаски 30° (для труб малого 

диаметра)

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 37,5°, ступенчатый
42B-0822S-37,5

ID-90, Формирование фаски 37,5° (для труб 

малого диаметра)

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 30°
42B-0822-30 ID-90, Формирование фаски 30°

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 37,5°
42B-0822-37,5 ID-90, Формирование фаски 37,5°

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 15°, ступенчатый
42IB-0822S-15

ID-90, Формирование внутренней фаски 15° (для 

труб малого диаметра)

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 15°
42IB-0822-15 ID-90, Формирование внутренней фаски 15°

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 30°
42IB-0822-30 ID-90, Формирование внутренней фаски 30°



11 12ID-120 Фаскорез с внутренним закреплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ID120 — это прочный, быстрый и портативный станок для подготовки торцов труб под сварку,

предназначенный для различных труб, включая нержавеющую сталь и другие сплавы с высоким

содержанием хрома. Станок для снятия фасок ID120 используется в самых разных областях: от

производства труб до технического обслуживания на электростанциях и перерабатывающих заводах.

Этот мощный станок обрабатывать трубы диаметром от 40 мм до 120 мм.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как огневая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработан для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Разнообразие режущих инструментов позволяет снимать фаску, растачивать и нарезать J-образную 

фаску.

• Легкий, самоцентрирующийся и простой в эксплуатации.

• Три варианта двигателя: электродвигатель MT, электродвигатель Bosch и пневматический, что 

позволяет использовать станок в любом месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели IDE-120 IDP-120 IDB-120

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический Электрический Bosch

Питание 220-240В, 50/60 Гц 1,3м3/мин, 0,6 МПа 220-240В, 50/60 Гц 

Мощность привода 1,6 кВт (2,15 л/с)/ 4,5 А 1,0 кВт (1,34 л/с) 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø 40 – 120 мм

Диапазон монтажа Ø 40 – 112 мм

Толщина стенки ≤ 20 мм

Ход подачи 25 мм

Скорость вращения 37 об/мин 68 об/мин 38 об/мин

Рабочий вес 15,5 кг 13 кг 15,5 кг

Транспортировочный вес 28 кг 25,5 кг 28 кг

Транспортировочные 

габариты
670х500х220 мм 670х500х220 мм 670х500х220 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец сталь М42

8х22 мм, 0°, ступенчатый
42F-0822S-0 ID-120, торцовка (для труб малого диаметра)

Торцовочный резец сталь М42

8х22 мм, 0°
42B-0822-0 ID-120, торцовка

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 30°, ступенчатый
42B-0822S-30

ID-120, Формирование фаски 30° (для труб 

малого диаметра)

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 37,5°, ступенчатый
42B-0822S-37,5

ID-120, Формирование фаски 37,5° (для труб 

малого диаметра)

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 30°
42B-0822-30 ID-120, Формирование фаски 30°

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 37,5°
42B-0822-37,5 ID-120, Формирование фаски 37,5°

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 15°, ступенчатый
42IB-0822S-15

ID-120, Формирование внутренней фаски 15° (для 

труб малого диаметра)

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 15°
42IB-0822-15 ID-120, Формирование внутренней фаски 15°

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 30°
42IB-0822-30 ID-120, Формирование внутренней фаски 30°

МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ / УСТАНОВОЧНЫЕ 

ДИАМЕТРЫ

№ пластин Внутренний диаметр трубы

Нет Ø 40-49 мм

NO.01 Ø 49-58 мм

NO.02 Ø 58-67 мм

NO.03 Ø 67-76 мм

NO.04 Ø 76-85 мм

NO.05 Ø 85-94 мм

NO.06 Ø 94-103 мм

NO.07 Ø 103-112 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез ID120 с приводом в сборе 1

2 Набор монтажных пластин 7

3 Шестигранный ключ 3 мм, 4 мм 2

4 22/24 мм рожковый ключ 1

5 Торцовочный резец 1

6 Фасочный резец 30° 1

7 Фасочный резец 37,5° 1

8 Винт с плоской головкой, М5х8 1

9 Винт М5х8 6

10 Винт М5х12 6

11 Инструкция по эксплуатации 1



13 14ID-159 Фаскорез с внутренним закреплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ID159 — это прочный, быстрый и портативный станок для подготовки торцов труб под сварку,

предназначенный для различных труб, включая нержавеющую сталь и другие сплавы с высоким

содержанием хрома. Станок для снятия фасок ID159 используется в самых разных областях: от

производства труб до технического обслуживания на электростанциях и перерабатывающих заводах.

Этот мощный станок обрабатывать трубы диаметром от 60 мм до 159 мм.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как огневая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработан для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Разнообразие режущих инструментов позволяет снимать фаску, растачивать и нарезать J-образную 

фаску.

• Легкий, самоцентрирующийся и простой в эксплуатации.

• Три варианта двигателя: электродвигатель MT, электродвигатель Bosch и пневматический, что 

позволяет использовать станок в любом месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели IDE-159 IDP-159 IDB-159

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический Электрический Bosch

Питание 220-240В, 50/60 Гц 1,3м3/мин, 0,6 МПа 220-240В, 50/60 Гц 

Мощность привода 1,6 кВт (2,15 л/с)/ 4,5 А 1,0 кВт (1,34 л/с) 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø 60 – 159 мм

Диапазон монтажа Ø 60 – 160 мм

Толщина стенки ≤ 20 мм

Ход подачи 26 мм

Скорость вращения 37 об/мин 61 об/мин 38 об/мин

Рабочий вес 19 кг 16,5 кг 18 кг

Транспортировочный вес 33 кг 30,5 кг 32 кг

Транспортировочные 

габариты
700х570х260 мм 700х570х260 мм 700х570х260 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец сталь М42

8х22 мм, 0°, ступенчатый
42F-0822S-0 ID-159, торцовка (для труб малого диаметра)

Торцовочный резец сталь М42

8х22 мм, 0°
42B-0822-0 ID-159, торцовка

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 30°, ступенчатый
42B-0822S-30

ID-159, Формирование фаски 30° (для труб 

малого диаметра)

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 37,5°, ступенчатый
42B-0822S-37,5

ID-159, Формирование фаски 37,5° (для труб 

малого диаметра)

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 30°
42B-0822-30 ID-159, Формирование фаски 30°

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 37,5°
42B-0822-37,5 ID-159, Формирование фаски 37,5°

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 15°, ступенчатый
42IB-0822S-15

ID-159, Формирование внутренней фаски 15° (для 

труб малого диаметра)

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 15°
42IB-0822-15 ID-159, Формирование внутренней фаски 15°

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 30°
42IB-0822-30 ID-159, Формирование внутренней фаски 30°

МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ / УСТАНОВОЧНЫЕ 

ДИАМЕТРЫ

№ пластин Внутренний диаметр трубы

Нет Ø 40-49 мм

NO.01 Ø 49-58 мм

NO.02 Ø 58-67 мм

NO.03 Ø 67-76 мм

NO.04 Ø 76-85 мм

NO.05 Ø 85-94 мм

NO.06 Ø 94-103 мм

NO.07 Ø 103-112 мм

NO.08 Ø 103-112 мм

NO.09 Ø 103-112 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез ID159 с приводом в сборе 1

2 Набор монтажных пластин 9

3 Шестигранный ключ 4 мм, 5 мм 2

4 22/24 мм рожковый ключ 1

5 Торцовочный резец 1

6 Фасочный резец 30° 1

7 Фасочный резец 37,5° 1

8 Инструкция по эксплуатации 1



15 16ID-219 Фаскорез с внутренним закреплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ID219 — это прочный, быстрый и портативный станок для подготовки торцов труб под сварку,

предназначенный для различных труб, включая нержавеющую сталь и другие сплавы с высоким

содержанием хрома. Станок для снятия фасок ID219 используется в самых разных областях: от

производства труб до технического обслуживания на электростанциях и перерабатывающих заводах.

Этот мощный станок обрабатывать трубы диаметром от 65 мм до 219 мм.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как огневая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработан для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Разнообразие режущих инструментов позволяет снимать фаску, растачивать и нарезать J-образную 

фаску.

• Легкий, самоцентрирующийся и простой в эксплуатации.

• Три варианта двигателя: электродвигатель MT и пневматический, что позволяет использовать станок в 

любом месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели IDE-219 IDP-219

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический

Питание 220-240В, 50/60 Гц 1,3м3/мин, 0,6 МПа

Мощность привода 1,6 кВт (2,15 л/с)/ 4,5 А 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø 65 – 219 мм

Диапазон монтажа Ø 60 – 215мм

Толщина стенки ≤ 20 мм

Ход подачи 26 мм

Скорость вращения 22 об/мин 61 об/мин

Рабочий вес 28,5 кг 27 кг

Транспортировочный вес 43 кг 40 кг

Транспортировочные габариты 830х310х340 мм 730х310х340 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец сталь М42

8х22 мм, 0°, ступенчатый
42F-0822S-0 ID-219, торцовка (для труб малого диаметра)

Торцовочный резец сталь М42

8х22 мм, 0°
42B-0822-0 ID-219, торцовка

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 30°, ступенчатый
42B-0822S-30

ID-219, Формирование фаски 30° (для труб 

малого диаметра)

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 37,5°, ступенчатый
42B-0822S-37,5

ID-219, Формирование фаски 37,5° (для труб 

малого диаметра)

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 30°
42B-0822-30 ID-219, Формирование фаски 30°

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 37,5°
42B-0822-37,5 ID-219, Формирование фаски 37,5°

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 15°, ступенчатый
42IB-0822S-15

ID-219, Формирование внутренней фаски 15° (для 

труб малого диаметра)

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 15°
42IB-0822-15 ID-219, Формирование внутренней фаски 15°

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 30°
42IB-0822-30 ID-219, Формирование внутренней фаски 30°

МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ / УСТАНОВОЧНЫЕ 

ДИАМЕТРЫ

№ пластин Внутренний диаметр трубы

Нет Ø 65-75 мм

NO.01 Ø 75-85 мм

NO.02 Ø 85-95 мм

NO.03 Ø 95-105 мм

NO.04 Ø 105-115 мм

NO.05 Ø 115-125 мм

NO.06 Ø 125-135 мм

NO.07 Ø 135-145 мм

NO.08 Ø 145-155 мм

Extension+NO.01 Ø 155-165 мм

Extension+NO.02 Ø 165-175 мм

Extension+NO.03 Ø 175-185 мм

Extension+NO.04 Ø 185-195 мм

Extension+NO.05 Ø 195-205 мм

Extension+NO.06 Ø 205-215 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез ID219 с приводом в сборе 1

2 Набор монтажных пластин (Jaw) 8

3 Набор удлинителей пластин (Extension) 1

4 Шестигранный ключ 4 мм, 5 мм, 6 мм 3

5 22/24 мм рожковый ключ 1

6 Торцовочный резец 1

7 Фасочный резец 30° 1

8 Фасочный резец 37,5° 1

9 Винт М6х35 6

10 Инструкция по эксплуатации 1



17 18ID-252 Фаскорез с внутренним закреплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ID252 — это прочный, быстрый и портативный станок для подготовки торцов труб под сварку,

предназначенный для различных труб, включая нержавеющую сталь и другие сплавы с высоким

содержанием хрома. Станок для снятия фасок ID252 используется в самых разных областях: от

производства труб до технического обслуживания на электростанциях и перерабатывающих заводах.

Этот мощный станок обрабатывать трубы диаметром от 80 мм до 273 мм.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как огневая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработан для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Разнообразие режущих инструментов позволяет снимать фаску, растачивать и нарезать J-образную 

фаску.

• Легкий, самоцентрирующийся и простой в эксплуатации.

• Три варианта двигателя: электродвигатель MT и пневматический, что позволяет использовать станок в 

любом месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели IDE-252 IDP-252

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический

Питание 220-240В, 50/60 Гц 1,3м3/мин, 0,6 МПа

Мощность привода 1,6 кВт (2,15 л/с)/ 4,5 А 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø 80 – 273 мм

Диапазон монтажа Ø 80 – 260 мм

Толщина стенки ≤ 20 мм

Ход подачи 26 мм

Скорость вращения 22 об/мин 44 об/мин

Рабочий вес 33 кг 30 кг

Транспортировочный вес 52 кг 50,5 кг

Транспортировочные габариты 820х370х330 мм 820х370х330 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец сталь М42

8х22 мм, 0°, ступенчатый
42F-0822S-0 ID-252, торцовка (для труб малого диаметра)

Торцовочный резец сталь М42

8х22 мм, 0°
42B-0822-0 ID-252, торцовка

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 30°, ступенчатый
42B-0822S-30

ID-252, Формирование фаски 30° (для труб 

малого диаметра)

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 37,5°, ступенчатый
42B-0822S-37,5

ID-252, Формирование фаски 37,5° (для труб 

малого диаметра)

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 30°
42B-0822-30 ID-252, Формирование фаски 30°

Фасочный резец сталь М42

8х22 мм, 37,5°
42B-0822-37,5 ID-252, Формирование фаски 37,5°

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 15°, ступенчатый
42IB-0822S-15

ID-252, Формирование внутренней фаски 15° (для 

труб малого диаметра)

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 15°
42IB-0822-15 ID-252, Формирование внутренней фаски 15°

Фасочный внутренний резец сталь М42

8х22 мм, 30°
42IB-0822-30 ID-252, Формирование внутренней фаски 30°

МОНТАЖНЫЕ ЦИЛИНДРЫ / УСТАНОВОЧНЫЕ 

ДИАМЕТРЫ

№ цилиндров Внутренний диаметр трубы

Нет Ø 65-75 мм

NO.01 Ø 75-85 мм

NO.02 Ø 85-95 мм

NO.03 Ø 95-105 мм

NO.04 Ø 105-115 мм

NO.05 Ø 115-125 мм

NO.06 Ø 125-135 мм

NO.07 Ø 135-145 мм

NO.08 Ø 145-155 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез ID252 с приводом в сборе 1

2 Набор монтажных цилиндров 8

3 Шестигранный ключ 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм 4

4 22/24 мм рожковый ключ 1

5 Торцовочный резец 1

6 Фасочный резец 30° 1

7 Фасочный резец 37,5° 1

8 Инструкция по эксплуатации 1



19 20ID-352 Фаскорез с внутренним закреплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ID352 — это прочный, быстрый и портативный станок для подготовки торцов труб под сварку,

предназначенный для различных труб, включая нержавеющую сталь и другие сплавы с высоким

содержанием хрома. Станок для снятия фасок ID352 используется в самых разных областях: от

производства труб до технического обслуживания на электростанциях и перерабатывающих заводах.

Этот мощный станок обрабатывать трубы диаметром от 145 мм до 356 мм.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как огневая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработан для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Разнообразие режущих инструментов позволяет снимать фаску, растачивать и нарезать J-образную 

фаску.

• Легкий, самоцентрирующийся и простой в эксплуатации.

• Три варианта двигателя: электродвигатель MT и пневматический, что позволяет использовать станок в 

любом месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели IDE-352 IDP-352

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический

Питание 220-240В, 50/60 Гц 1,3м3/мин, 0,6 МПа

Мощность привода 1,6 кВт (2,15 л/с)/ 4,5 А 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø 154 – 356 мм

Диапазон монтажа Ø 145 – 345 мм

Толщина стенки ≤ 20 мм

Ход подачи 35 мм

Скорость вращения 11 об/мин 18 об/мин

Рабочий вес 52 кг 51 кг

Транспортировочный вес 75,5 кг 73,5 кг

Транспортировочные габариты 960х420х410 мм 860х420х41 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец сталь М42

10х25 мм, 0°
42F-1052-0 ID-352, торцовка

Фасочный резец сталь М42

10х25 мм, 30°
42B-1052-30 ID-352, Формирование фаски 30°

Фасочный резец сталь М42

10х25 мм, 37,5°
42B-1052-37,5 ID-352, Формирование фаски 37,5°

Фасочный внутренний резец сталь М42

10х25 мм, 15°
42IB-1052-15 ID-352, Формирование внутренней фаски 15°

Фасочный внутренний резец сталь М42

10х25 мм, 30°
42IB-1052-30 ID-352, Формирование внутренней фаски 30°

МОНТАЖНЫЕ ЦИЛИНДРЫ / УСТАНОВОЧНЫЕ 

ДИАМЕТРЫ

№ цилиндров Внутренний диаметр трубы

Нет Ø 145-185 мм

NO.01 Ø 185-225 мм

NO.02 Ø 225-265 мм

NO.03 Ø 265-305 мм

NO.04 Ø 305-345 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез ID352 с приводом в сборе 1

2 Набор монтажных цилиндров 4

3 Шестигранный ключ 4 мм, 5 мм 2

4 22/24 мм рожковый ключ 1

5 Торцовочный резец 1

6 Фасочный резец 30° 1

7 Фасочный резец 37,5° 1

8 Инструкция по эксплуатации 1



21 22ID-426 Фаскорез с внутренним закреплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ID426 — это прочный, быстрый и портативный станок для подготовки торцов труб под сварку,

предназначенный для различных труб, включая нержавеющую сталь и другие сплавы с высоким

содержанием хрома. Станок для снятия фасок ID426 используется в самых разных областях: от

производства труб до технического обслуживания на электростанциях и перерабатывающих заводах.

Этот мощный станок обрабатывать трубы диаметром от 250 мм до 426 мм.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как огневая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработан для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Разнообразие режущих инструментов позволяет снимать фаску, растачивать и нарезать J-образную 

фаску.

• Легкий, самоцентрирующийся и простой в эксплуатации.

• Три варианта двигателя: электродвигатель MT и пневматический, что позволяет использовать станок в 

любом месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели IDE-426 IDP-426

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический

Питание 220-240В, 50/60 Гц 2,8 м3/мин, 0,6 МПа

Мощность привода 2,2 кВт (2,95 л/с)/ 10 А 2,76 кВт (3,75 л/с)

Диапазон обработки Ø 250 – 426 мм

Диапазон монтажа Ø 250 – 426 мм

Толщина стенки ≤ 20 мм

Ход подачи 40 мм

Скорость вращения 10 об/мин 12 об/мин

Рабочий вес 86,5 кг 85 кг

Транспортировочный вес 114 кг 113 кг

Транспортировочные габариты 1010х515х420 мм 1010х515х420 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец сталь М42

20х20 мм, 0°
42F-2020-0 ID-426, торцовка

Фасочный резец сталь М42

20х20 мм, 30°
42B-2020-30 ID-426, Формирование фаски 30°

Фасочный резец сталь М42

20х20 мм, 37,5°
42B-2020-37,5 ID-426, Формирование фаски 37,5°

Фасочный внутренний резец сталь М42

20х20 мм, 15°
42IB-2020-15 ID-426, Формирование внутренней фаски 15°

Фасочный внутренний резец сталь М42

20х20 мм, 30°
42IB-2020-30 ID-426, Формирование внутренней фаски 30°

МОНТАЖНЫЕ ЦИЛИНДРЫ / УСТАНОВОЧНЫЕ 

ДИАМЕТРЫ

№ цилиндров Внутренний диаметр трубы

Нет Ø 250-280 мм

NO.01 Ø 185-225 мм

NO.02 Ø 225-265 мм

NO.03 Ø 265-305 мм

NO.04 Ø 305-345 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез ID426 с приводом в сборе 1

2 Набор монтажных цилиндров 4

3 Шестигранный ключ 5 мм, 6 мм 2

4 30/32 мм рожковый ключ 1

5 Торцовочный резец 1

6 Фасочный резец 30° 1

7 Фасочный резец 37,5° 1

8 Инструкция по эксплуатации 1



23 24ID-630 Фаскорез с внутренним закреплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ID630 — это прочный, быстрый и портативный станок для подготовки торцов труб под сварку,

предназначенный для различных труб, включая нержавеющую сталь и другие сплавы с высоким

содержанием хрома. Станок для снятия фасок ID630 используется в самых разных областях: от

производства труб до технического обслуживания на электростанциях и перерабатывающих заводах.

Этот мощный станок обрабатывать трубы диаметром от 300 мм до 630 мм.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как огневая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработан для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Разнообразие режущих инструментов позволяет снимать фаску, растачивать и нарезать J-образную 

фаску.

• Легкий, самоцентрирующийся и простой в эксплуатации.

• Три варианта двигателя: электродвигатель MT и пневматический, что позволяет использовать станок в 

любом месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели IDE-630 IDP-630

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический

Питание 220-240В, 50/60 Гц 2,8 м3/мин, 0,6 МПа

Мощность привода 2,2 кВт (2,95 л/с)/ 10 А 2,76 кВт (3,75 л/с)

Диапазон обработки Ø 300 – 630 мм

Диапазон монтажа Ø 250 – 630 мм

Толщина стенки ≤ 20 мм

Ход подачи 40 мм

Скорость вращения 10 об/мин 12 об/мин

Рабочий вес 106,5 кг 107 кг

Транспортировочный вес 161 кг 160 кг

Транспортировочные габариты 1010х715х420 мм 1010х715х420 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец сталь М42

20х20 мм, 0°
42F-2020-0 ID-630, торцовка

Фасочный резец сталь М42

20х20 мм, 30°
42B-2020-30 ID-630, Формирование фаски 30°

Фасочный резец сталь М42

20х20 мм, 37,5°
42B-2020-37,5 ID-630, Формирование фаски 37,5°

Фасочный внутренний резец сталь М42

20х20 мм, 15°
42IB-2020-15 ID-630, Формирование внутренней фаски 15°

Фасочный внутренний резец сталь М42

20х20 мм, 30°
42IB-2020-30 ID-630, Формирование внутренней фаски 30°

МОНТАЖНЫЕ ЦИЛИНДРЫ / УСТАНОВОЧНЫЕ 

ДИАМЕТРЫ

№ цилиндров Внутренний диаметр трубы

Нет Ø 300-330 мм

NO.01 Ø 330-360 мм

NO.02 Ø 360-390 мм

NO.03 Ø 390-420 мм

NO.04 Ø 420-450 мм

NO.05 Ø 450-480 мм

NO.06 Ø 480-510 мм

NO.07 Ø 510-540 мм

NO.08 Ø 540-570 мм

NO.09 Ø 570-600 мм

NO.10 Ø 600-630 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез ID630 с приводом в сборе 1

2 Набор монтажных цилиндров 10

3 Шестигранный ключ 5 мм, 6 мм 2

4 30/32 мм рожковый ключ 1

5 Торцовочный резец 1

6 Фасочный резец 30° 1

7 Фасочный резец 37,5° 1

8 Инструкция по эксплуатации 1



25 26IDPA38 Фаскорез с внутренним закреплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Станок IDPA38 — это инструмент с внутренним закреплением для торцевания и снятия фасок с торцов труб и

трубных решеток перед сваркой. Станок для снятия фасок и торцевания труб IDPA38 — самый быстрый и прочный

станок на рынке. Разработан для обеспечения безопасности и простоты использования, оснащен пневматической

системой фиксации со специальным цилиндром. Также оснащен компактной режущей головкой с вставкой под две

режущие пластины. Подходит для обработки всех типов материалов, включая: черную, цветную, нержавеющую и

дуплексную сталь, инконель и титан.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели IDPA38-S IDPA38

Тип привода Пневматический Пневматический

Питание 1,3м3/мин, 0,6 МПа 1,3м3/мин, 0,6 МПа

Мощность привода 1,0 кВт (1,34 л/с) 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø12-16 мм Ø14-40 мм

Диапазон монтажа Ø12-14 мм Ø14-34 мм

Толщина стенки ≤ 3,5 мм ≤ 2,5 мм

Ход подачи 25 мм 25 мм

Скорость вращения 220 об/мин 220 об/мин

Рабочий вес 9 кг 9 кг

Транспортировочный вес 30 кг 30 кг

Транспортировочные габариты 680х650х275 мм 680х650х275 мм

Параметры режущих головок

№ Артикул головки Монтаж Для станка

1 IDPA38-02-01 Ø11,5-Ø24,1 IDPA38-S

2 IDPA38-02-02 Ø13,7-Ø26,3 IDPA38

3 IDPA38-02-03 Ø15,7-Ø28,3 IDPA38

4 IDPA38-02-04 Ø21,7-Ø34,3 IDPA38

5 IDPA38-02-05 Ø27,7-Ø40,3 IDPA38

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез IDPA38 с приводом 1

2 Режущая головка 4

3 Цанги 10

4 Режущие пластинки 10

5 Т8 ключ торкс 1

6
Шестигранный ключ 3мм, 4 мм, 

5 мм
3

7 Разводной ключ 1

8 Блок подготовки воздуха 1

9
Пневматические шланги, 

комплект
1

10 Масляный диспенсер 1

11 Тефлоновая лента 1

12 Запасные болты 1

13 Инструкция по эксплуатации 1

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Легкий корпус из алюминиевого сплава 7075 компактен для удобства 

использования, а его рабочий вес составляет всего 9,0 кг.

• Пневматическое устройство автоматической блокировки позволяет 

оператору упростить и ускорить работу при повторяющихся операциях.

• Рычажный механизм подачи обеспечивает быструю и экономичную подачу 

реза.

• Благодаря 10 типам пружинных цанг и 4 типам режущих головок станок 

подходит для резки практически всех труб теплообменников, 

представленных на рынке.

• Снятие фасок и торцевание возможно на всех обрабатываемых сплавах, 

включая черную, цветную, нержавеющую и редкую сталь, дуплексную 

сталь, инконель и титан.

• Пневмодвигатель мощностью 1,34 л.с. с усиленным редуктором 

обеспечивает скорость и крутящий момент для быстрой резки труб 

толщиной стенки 3,5 мм (0,138 дюйма).

• Усиленные конические роликовые подшипники NSK обеспечивают высокую 

жесткость и плавность работы.

• Регулируемые упоры для установки крепления и/или глубины реза.

• Подъемное кольцо для крепления к подвесному балансиру. 

• Компактная упаковочная коробка удобна для транспортировки и хранения.

IDPA38-S Цанги и монтажные диапазоны на трубки

№. Маркировка Артикул Для труб диаметром Применимо для труб

1 Ø11,2 IDPA38-01-C-11,22 Ø12 мм Ø12-Ø16х2 мм

2 Ø12,2 IDPA38-01-C-12,2 Ø13 мм Ø13-Ø16х1,5мм

3 Ø13,2 IDPA38-01-C-13,2 Ø14 м Ø14-Ø16х1мм



27 28AF63 Станки для снятия фаски

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Станок для снятия фасок с труб AF63 — это станок для снятия фасок с труб с наружным диаметром от

28 до 63,5 мм с системой фиксации по внешнему диаметру. AF63 подходит для работы в ограниченном

пространстве и в любых случаях, когда фиксация по внутреннему диаметру запрещена. Станок для

снятия фасок AF63 доступен в пневматическом и электрическом исполнении.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как газовая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработано для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Различные варианты инструмента позволяют снимать фаску, растачивать и выполнять J-образную 

разделку.

• Узкий корпус толщиной всего 2,45 дюйма (62 мм), компактный, лёгкий и прочный.

• Автоматическая подача минимизирует вибрацию и шум.

• Выбор мощного пневматического и электрического двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели AF63E AF63P

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический

Питание 220-240В, 50/60 Гц 1,3 м3/мин, 0,6 МПа

Мощность привода 1,3 кВт (1,74 л/с)/ 6 А 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø 28 – 63,5 мм

Диапазон монтажа Ø 28 – 63,5 мм

Толщина стенки ≤ 12 мм

Ширина корпуса 62 мм

Ход подачи 18 мм

Скорость вращения 70-175 об/мин

Рабочий вес 8,0 кг 8,5 кг

Транспортировочный вес 16 кг 17 кг

Транспортировочные габариты 500х420х140 мм 500х420х140 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец сталь М42

12х12 мм, 0°
42F-1212L-0 AF63, торцовка

Фасочный резец сталь М42

12х12 мм, 30°
42B-1212L-30 AF63, Формирование фаски 30°

Фасочный резец сталь М42

12х12 мм, 37,5°
42B-1212L-37,5 AF63, Формирование фаски 37,5°

Фасочный резец сталь М42

20х20 мм, 45°
42B-1212L-45 AF63, Формирование фаски 45°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез AF63 с приводом в сборе 1

2 Набор монтажных вставок 12

3 Шестигранный ключ 5 мм, 6 мм 2

4 Регулируемый зажим 2

5 Торцовочный резец 1

6 Фасочный резец 30° 1

7 Фасочный резец 37,5° 1

8 Винт М8х25 1

9 Винт М8х30 1

10 Винт М8х35 1

11 Инструкция по эксплуатации 1

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



27 28AF76 Станки для снятия фаски

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Станок для снятия фасок с труб AF76 — это станок для снятия фасок с труб с наружным диаметром от

42 до 76 мм с системой фиксации по внешнему диаметру. AF76 подходит для работы в ограниченном

пространстве и в любых случаях, когда фиксация по внутреннему диаметру запрещена. Станок для

снятия фасок AF76 доступен в пневматическом и электрическом исполнении.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как газовая резка, обеспечивая высокое 

качество сварных соединений.

• Разработано для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную 

сталь.

• Различные варианты инструмента позволяют снимать фаску, растачивать и выполнять J-образную 

разделку.

• Узкий корпус толщиной всего 2,45 дюйма (62 мм), компактный, лёгкий и прочный.

• Автоматическая подача минимизирует вибрацию и шум.

• Выбор мощного пневматического и электрического двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели AF76E AF76P

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический

Питание 220-240В, 50/60 Гц 1,3 м3/мин, 0,6 МПа

Мощность привода 1,3 кВт (1,74 л/с)/ 6 А 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø 42 – 76 мм

Диапазон монтажа Ø 42 – 76 мм

Толщина стенки ≤ 12 мм

Ширина корпуса 62 мм

Ход подачи 18 мм

Скорость вращения 70-175 об/мин

Рабочий вес 8,5 кг 9,0 кг

Транспортировочный вес 17 кг 18 кг

Транспортировочные габариты 500х420х140 мм 500х420х140 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Описание Артикул Применение Вид

Торцовочный резец сталь М42

12х12 мм, 0°
42F-1212L-0 AF63, торцовка

Фасочный резец сталь М42

12х12 мм, 30°
42B-1212L-30 AF63, Формирование фаски 30°

Фасочный резец сталь М42

12х12 мм, 37,5°
42B-1212L-37,5 AF63, Формирование фаски 37,5°

Фасочный резец сталь М42

20х20 мм, 45°
42B-1212L-45 AF63, Формирование фаски 45°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Описание Кол-во

1 Фаскорез AF76 с приводом в сборе 1

2 Набор монтажных вставок 12

3 Шестигранный ключ 5 мм, 6 мм 2

4 Регулируемый зажим 2

5 Торцовочный резец 1

6 Фасочный резец 30° 1

7 Фасочный резец 37,5° 1

8 Винт М8х25 1

9 Винт М8х30 1

10 Винт М8х35 1

11 Инструкция по эксплуатации 1

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



29 30AK63 Станки для резки труб и снятия фаски

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Станок для резки и снятия фасок AK63 с креплением на наружный диаметр — эффективный инструмент

для труб с наружным диаметром от 14 до 63 мм. Быстродействующая самоцентрирующаяся система

зажима позволяет устанавливать AK63 на трубы за несколько секунд. Этот компактный станок подходит

для обработки партий труб малого диаметра. Станок для резки и снятия фасок AK63 доступен в

пневматическом и электрическом исполнении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели AF76E AF76P

Тип привода Электрический МТ-Р Пневматический

Питание 220-240В, 50/60 Гц 1,3 м3/мин, 0,6 МПа

Мощность привода 1,3 кВт (1,74 л/с)/ 6 А 1,0 кВт (1,34 л/с)

Диапазон обработки Ø 42 – 76 мм

Диапазон монтажа Ø 42 – 76 мм

Толщина стенки ≤ 12 мм

Ширина корпуса 62 мм

Ход подачи 18 мм

Скорость вращения 70-175 об/мин

Рабочий вес 8,5 кг 9,0 кг

Транспортировочный вес 17 кг 18 кг

Транспортировочные габариты 500х420х140 мм 500х420х140 мм

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое 

воздействие, такое как кислородная резка, 

обеспечивая высокое качество сварных соединений.

• Разработано для труб из различных материалов, 

включая углеродистую, нержавеющую и 

легированную сталь.

• Быстрая самоцентрирующаяся система зажима 

сокращает время монтажа и упрощает 

использование.

• Одновременная резка и снятие фаски.

• Выбор мощного пневматического и электрического 

двигателя.

МОБИЛЬНЫЕ 

ТРУБОРЕЗЫ
С НАРУЖНЫМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ



31 32Мобильные труборезы с наружным креплением

▪ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Мобильные труборезы серии OD обеспечивают максимальную мобильность для применений там, где

малый вес и компактные габариты являются важным преимуществом. Эти станки с разъемным корпусом

сочетают в себе мощность, универсальность, прочность и простоту использования. Наши инженеры

собрали информацию от операторов по всему миру, чтобы определить области, требующие улучшения

по сравнению с традиционными конструкциями. Учитывая это, мы разработали серию труборезов,

которые представляют собой более безопасное и удобное решение для ваших трубных работ. Диапазон

обработки: от 0 до 48,43 дюйма (от 0 до 1230 мм). Дополнительные электрические, пневматические и

гидравлические двигатели адаптируются к различным сложным рабочим условиям на месте.

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Холодная резка исключает термическое воздействие, такое как кислородная резка, обеспечивая высокое качество 

сварных соединений.

• Разработано для труб из различных материалов, включая углеродистую, нержавеющую и легированную сталь.

• Доступно множество инструментов и принадлежностей для обработки V- и J-образных сварных швов, торцевания, 

расточки и снятия фасок..

• 18 стандартных моделей охватывают диапазон наружных диаметров от 0,71" до 48,43" (от 18 до 1230 мм).

• Доступны варианты с пневматическим, гидравлическим и электрическим приводом.
• Доступны варианты с алюминиевым и стальным корпусом.
• Станки для резки и снятия фасок серии OD могут быть оснащены широким спектром принадлежностей для повышения 

производительности и расширения возможностей.

МОБИЛЬНЫЕ 

ТРУБОРЕЗЫ
С НАРУЖНЫМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ

РАЗЪЕМНЫЙ КОРПУС

Корпус станка разбирается на две половины для

установки на сплошную, линейную

трубопроводную систему. Все детали надежно

закреплены на двух половинах, что

предотвращает их потерю и обеспечивает

максимальную простоту использования.

СТАЛЬНОЙ КОРПУС – OD

Как неподвижное направляющее кольцо, так и

вращающееся зубчатое кольцо изготовлены из

легированной стали, немного тяжелее, но имеют

более высокую прочность и более длительный

срок службы, что делает их особенно

подходящими для тяжелой резки и снятия фаски

с толстостенных труб из сплавов.

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС - AOD

Корпус станка разбирается на две половины для

установки на сплошную, линейную

трубопроводную систему. Все детали надежно

закреплены на двух половинах, что

предотвращает их потерю и обеспечивает

максимальную простоту использования.

СЕРИЯ ODM – С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Электродвигатель Metabo

Модель: W24-230MVT

Мощность двигателя: 2,4 кВт (3,22 л.с.) / 10 А

Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц

Сделано в Германии

СЕРИЯ ODP – С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Пневматический привод

Мощность двигателя: 2,76 кВт (3,75 л.с.)

Расход воздуха: 2,8м3/мин, 0,6 МПа

СЕРИЯ ODH – С ГИДРОПРИВОДОМ

Гидравлический привод

Модели: 

• BMR-100 (ODH168 – ODH457)

• BMR-125 (ODH508 – ODH830)

• BMR-160 (ODH914 – ODH1230)

Гидравлическая станция

Модель: HPU-10E

Мощность двигателя: 7,5 кВт (10 л.с.) 

Электропитание: 3Ф, 380-440В+N, 50/60Гц

Производительность: 2л/мин

Рабочее давление: 12,5 МПа
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▪ РЕЗКА ТРУБ И НАРЕЗАНИЕ 

ФАСКИ

Только резка
Установите 2 отрезных резца

в каждую каретку согласно

инструкции.

Резка и снятие фаски
Установите 1 отрезной и 1

фасочный резец. Отрезной

всегда начинает работу

первым

Резка и снятие фаски
Установите 1 отрезной и 1

левосторонний фасочный

резец. Отрезной всегда

начинает работу первым.

Резка и снятие составной фаски
Установите 1 отрезной и 1 двускосый

фасочный резец. Отрезной всегда

начинает работу первым.

Снятие составной фаски
Установите 1 фасочный

резец 10° и 1 фасочный

резец 37,5 °. Резец 37,5 °

начинает работу первым.

Работа двумя фасочными

резцами
Установите 2 резца одинаковых по

направлению и углу скоса.

▪ ТИПЫ 

ФАСОК 

V фаски J фаски
Составные 

фаски 

Внутренняя расточка и 

Формирование фасок

Внутренняя расточка и 

нарезание фасок
Установите оснастку для внутренней

расточки и правильный резец.

▪ ВЫБОР МОДЕЛИ

* O D * * * * *

Нет: Стальной корпус

А: Алюминиевый корпус

Материал корпуса

Серия OD Рабочий диапазон,  мм

М: Электрический

Р: Пневматический

Н: Гидравлический

Тип привода

ПРИМЕР

AODM-426
Корпус: Алюминиевый

Серия: OD

Привод: Электрический

Диаметр обработки: 

426мм

ODP-426

Корпус: Стальной

Серия: OD

Привод: Пневматический

Диаметр обработки: 

426мм

▪ ВИД ТРУБОРЕЗОВ

ODН-426

Корпус: Стальной

Серия: OD

Привод: Гидравлический

Диаметр обработки: 

426мм

AODP-89 ODM-377 AODM-457

AODM-508 AODM-610 ODM-762
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H1 = Размер с учетом стандартной каретки   
H2 = Размер с учетом усиленной каретки

Характеристики и размеры инструментов со стальным корпусом

Модель

Рабочий 

диапазон, 

мм

Толщина 

стенки

Размеры (мм)

Каретка

Монтаж

ные 

блоки 

(шт.)
ID OD H S H1 H2

OD-168 Ø 50-168 ≤30 мм 185 311 75 512 162 194 3” 4

OD-230 Ø 80-230 ≤30 мм 236 361 75 564 162 194 3” 4

OD-275 Ø 114-275 ≤30 мм 283 410 75 612 162 194 3” 4

OD-325 Ø 159-325 ≤30 мм 334 462 75 665 162 194 3” 4

OD-377 Ø 200-377 ≤30 мм 386 518 75 719 162 194 3” 4

OD-426 Ø 273-426 ≤30 мм 438 573 75 776 162 194 3” 4

OD-457 Ø 300-457 ≤30 мм 469 605 75 807 162 194 3” 4

OD-508 Ø 355-508 ≤30 мм 519 661 83 862 170 202 3” 4

OD-560 Ø 400-560 ≤30 мм 570 714 88 910 175 207 3” 4

OD-610 Ø 457-610 ≤30 мм 618 763 88 960 175 207 3” 4

OD-660 Ø 500-660 ≤30 мм 670 822 88 1020 175 207 3” 4

OD-715 Ø 560-715 ≤30 мм 719 879 88 1084 175 207 3” 4

OD-762 Ø 600-762 ≤30 мм 770 935 88 1134 175 207 3” 4

OD-830 Ø 660-830 ≤30 мм 830 992 88 1194 175 207 4” 4

OD-914 Ø 762-914 ≤30 мм 924 1094 95 1296 182 214 4” 8

OD-1066 Ø 914-1066 ≤30 мм 1077 1280 104 1468 191 223 4” 8

OD-1230 Ø 1066-1230 ≤30 мм 1248 1460 113 1646 200 232 4” 8

H1 = Размер с учетом стандартной каретки   
H2 = Размер с учетом усиленной каретки

Характеристики и размеры инструментов со стальным корпусом

Модель

Рабочий 

диапазон, 

мм

Толщина 

стенки

Размеры (мм)

Каретка

Монтаж

ные 

блоки 

(шт.)
ID OD H S H1 H2

AOD-89 Ø 18-90 ≤16 мм 92 204 61 265 118 - 1” 4

AOD-168 Ø 50-168 ≤30 мм 185 311 89 512 176 194 3” 4

AOD-230 Ø 80-230 ≤30 мм 236 361 89 564 176 194 3” 4

AOD-275 Ø 114-275 ≤30 мм 283 410 89 612 176 194 3” 4

AOD-325 Ø 159-325 ≤30 мм 334 462 89 665 176 194 3” 4

AOD-377 Ø 200-377 ≤30 мм 386 518 89 719 176 194 3” 4

AOD-426 Ø 273-426 ≤30 мм 438 573 89 776 176 194 3” 4

AOD-457 Ø 300-457 ≤30 мм 469 605 89 807 176 194 3” 4

AOD-508 Ø 355-508 ≤30 мм 519 661 93 862 180 202 3” 4

AOD-560 Ø 400-560 ≤30 мм 570 714 93 910 180 207 3” 4

AOD-610 Ø 457-610 ≤30 мм 618 763 93 960 180 207 3” 4

AOD-660 Ø 500-660 ≤30 мм 670 822 93 1020 180 207 3” 4

AOD-715 Ø 560-715 ≤30 мм 719 879 93 1084 180 207 3” 4

AOD-762 Ø 600-762 ≤30 мм 770 935 93 1134 180 207 3” 4

AOD-830 Ø 660-830 ≤30 мм 830 992 95 1194 182 207 4” 4

AOD-914 Ø 762-914 ≤30 мм 924 1094 102 1296 189 214 4” 8

AOD-1066 Ø 914-1066 ≤30 мм 1077 1280 104 1468 191 223 4” 8

AOD-1230 Ø 1066-1230 ≤30 мм 1248 1460 111 1646 198 232 4” 8
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Стандартная инструментальная каретка 3“

(Каретка резцедержатель для отрезных и фасочных резцов)

Стандартный комплект инструментальных кареток для моделей 

OD168-OD762.Со стандартными резцами для формирования 

фасок 12*20 мм обеспечивает резку/снятие фасок на стенках 

толщиной до 30 мм за один проход. 

Макс. ход: 75 мм.

Каретка для отрезных резцов 3", артикул ODSCT-3001A

Каретка для фасочных резцов 3", артикул ODSBT-3002A

Стандартная инструментальная каретка 4“

(Каретка резцедержатель для отрезных и фасочных резцов)

Стандартный комплект инструментальных кареток для моделей 

OD830-OD1230.Со стандартными резцами для формирования 

фасок 12*20 мм обеспечивает резку/снятие фасок на стенках 

толщиной до 30 мм за один проход. 

Макс. ход: 100 мм.

Каретка для отрезных резцов 4", артикул ODSCT-3003A

Каретка для фасочных резцов 4", артикул ODSBT-3004A

Усиленная инструментальная каретка 3“

(Каретка резцедержатель для отрезных и фасочных резцов)

Усиленный комплект инструментальных кареток для моделей 

OD168-OD762. Позволяет установить резцы шириной 25 мм и 

обрабатывать трубы с любой толщиной. 

Макс. ход: 75 мм.

Усиленная каретка 3", артикул ODSCT-3005A

Усиленная инструментальная каретка 4“

(Каретка резцедержатель для отрезных и фасочных резцов)

Стандартный комплект инструментальных кареток для моделей 

OD830-OD1230. Позволяет установить резцы шириной 25 мм и 

обрабатывать трубы с любой толщиной. 

Макс. ход: 100 мм.

Усиленная каретка 4", артикул ODSCT-3006A

Каретка с компенсатором овальности

(Каретка резцедержатель для отрезных и фасочных резцов)

Каретки с функцией отслеживания внешнего диаметра могут быть 

решением для любых деформированных труб. Каретки оснащены 

прочными пружинами и модулем отслеживания, который 

повторяет контуры деформированной или не идеально круглой 

трубы. Устанавливаются резцы 25*25 мм. 

Макс. ход: 55 мм.

Каретка с компенсатором овальности, артикул: ODSCT-3007A

Оснастка для внутренней расточки

Предназначен для точной расточки внутренних диаметров 

труб и трубопроводов. Оснастка для расточки может быть 

установлена непосредственно на стандартную 

инструментальную каретку на всех станках серии OD. 

Работает с резцами 08*30 мм.

Макс. ход: 70 мм.

Оснастка для внутренней расточки, артикул ODCBT-3008A

Наклонная оснастка для внутренней расточки, артикул 

ODCBT-3009A

Блок подготовки воздуха \ FRL

Фильтр/регулятор/лубрикатор (FRL)

Блок FRL 1/2" для фильтрации влаги из воздуха и смазки 

пневматического двигателя. При использовании 

оборудования серии ODP клиентам необходимо 

приобрести или подготовить FRL самостоятельно.

Комплект FRL, марка SMC, артикул AFL40-01A

Комплект FRL, марка AirTAC, артикул GFL400-15-01A 

Воздушные шланги (3/4", 8 метров), артикул FLR-H01-8000

Гидравлический привод с адаптером в сборе

Гидравлический привод

Модель:  BMR-100 (ODH168-ODH457)

BMR-125 (ODH508-ODH830)

BMR-160 (ODH914-ODH1230)

Адаптер гидромотора для:

ODH168-OD457, артикул - OD-HMA-01A

ODH508-OD1230, артикул - OD-HMA-02A

Гидравлическая станция 7,5 кВт

Модель: HPU-10E

Мощность двигателя: 7,5 кВт (10 л.с.)

Электропитание: 3 фазы, 380-440 В + N, 50/60 Гц

Максимальная производительность: 32 л/мин

Давление: 12,5 МПа

РВД: 8 метров

Кабель управления: 5 метров

Вес в упаковке: 320 кг

Размеры в упаковке: 935*770*1630 мм
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